


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































salida. El circuito Thevenin de la figura 16-27c es lo que se aprecia desde el 
condensador. La frecuencia de corte viene dada por la expresión: 

La impedancia de salida G,, se discutió en el Capítulo 12 y viene dada por 
las Ecuaciones (12-5) y (12-6). 

Cada uno de los condensadores de acoplo de entrada y de salida, y el de 
desacoplo de emisor, producen una frecuencia de corte diferente. Normal- 
mente una de ellas es dodinante. Cuando la frecuencia decrece, la ganancia 

, . se quiebra en esta frecuencia de corte dominante. Después cae con una pen- 
diente de 20 dB por década hasta que se quiebra de nuevo a la siguiente 
frecuencia de corte. Entonces cae a 40 dB por década hasta que se quiebra 
una tercera vez. Con frecuencias menores, la ganancia de tensión cae a 60 
dB por década. 

0 Circuito de desacoplo de colector 

La Figura 16-28a muestra una etapa en EC con capacidad parásita de las 
conexiones Cp,a,i,. Justo a la izquierda está CÉ, un valor que normalmente 

Figura 16-28. Las capacidades internas y parásitas de las conexiones producen la frecuencia de corte superior. 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































